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ABSTRACT: 

CHG DATE=1 999061 7 STATUSsO> Provided on each side of the drawer is 

a 

pulling-out rail, which is attached to the drawer, and a bearing rail, which 
is 
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attached to a furniture unit. Load-transferring running rollers are mounted 
between the rails. The closing device comprises a tilting segment (3) 
which is 

mounted on the unit side, is under the effect of a spring (6) and has a 
receiving slot (9) for a carrier pin (5) which is mounted on the drawer. The 
tilting segment (3) is mounted on the ftimiture unit so as to be displaceabie 
In the pulllng-out direction of the drawer and is guided along a guide path 
(4) 

which is formed by a groove or the like and which has a straight rear 
portion 

(4'), adjoining which there is a curved front portion (4"). <iiVIAGE> 
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0 Schllessvorrlchtung lUr Schubladen. 



@ An jeder Seite der Schublade 1st eine an der 
Schublade bsfestigte Ausziehschiene und eIne an 
einem Mobelkorpus bsfestigte Tragschiene vorgese- 
iien. Zwischen den Schienen lagem lastObertragen- 
de Laufrollen. Die Schiiefivorriclitung umfafit ein kor- 
pusseitig gelagertes unter Qnwirkung einer l=eder (6) 
stehendes Kippsegment (3), das einen Aufhahme- 
schlrtz (9) fUr einen an der Schublade gelagerten 



Mrtnehmerzapfen (5) aufweist. Das Kippsegment (3) 
ist am Mobelkorpus in der Ausziehilchtung der 
Schublade verschlebbar gelagert und wird entlang 
einer Fuhmngsbahn (4) gefOhrt, die von einer Nut 
od. dgl. gebildet wird und die einen geraden hinteren 
Abschnitt (4*) aufweist, an den ein tx>genf5nT)iger 
vorderer Abschnitt (4") anschliefft 



Fig. 3 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Schliefivor- 
richtung fUr Schubladen. wobei an jeder Seite der 
Schublade eine an der Schubiade befestigte Aus- 
ziehschiene und eine an einem M5belkorpu$ befe* 
stigte Tfagschiene vorgesehen ist und an Oder 
zwischen den Schlenen lastubertragende Laufrollen 
od. dgl. lagem und die SchiieBvonichtung ein kor- 
pussertig gel^rtes unter Federeinwirkung stehen- 
des Kippsegment und einen schubladenseitigen 
Mitnehmerzapfen umfaBt, das einen Aufnahme- 
schlitz fUr einen an der Schublade gelagerten Mit- 
nehmerzapfen aufweist 

Modeme Schubladen sind mit einer Auszieh- 
fOhrungsgamitur versehen, die beldseitig der Schu- 
blade aus einer korpusseitigen Tragschiene und 
einer schubladenseitigen Ausziehschiene besteht 
und die die Verschiebebewegung der Schublade 
moglichst letehtgangig machen soli. FQr die Last- 
ubertragung zwischen den schubladenseitigen Aus- 
ziehschienen und den korpusseitigen Tragschienen 
k5nnen Laufrollen, Kugein oder auch Gleiter vorge- 
sehen sein, je nachdem welche Anforderungen in 
bezug auf Laufruhe und Belastung an die Schubla- 
de gestellt werden. 

Es hat ^ch gezeigt. daB geschlossene Schul> 
laden in manchen Fallen nicht voUstandig in die 
Nntere Endstellung. das heiBt in den Korpus einge- 
fahren sind und mit ihrer Frontblende vom Mobel- 
korpus vorstehen. Dies kann zur Folge haben, daB 
jemand an der Schublade anstoBt. was wiederum 
zur Verletzung der Person oder zur BeschSdigung 
der Schublade fQhren kann. 

Das Abstehen der Frontblende der Schublade 
von der M5t)elfront kann die Folge sein. daB die 
Schublade nur unachtsam und nicht zur Ganze in 
den Mobelkorpus einge schoben wurde. Aber auch 
wenn die Schublade mit zu viel Schwung in den 
M5belkorpus gestossen vnirde. kann die Schublade 
durch die uberschOs»ge Energie wieder nach vor- 
ne rolien. 

Aus der britischen Patentschrift 1 117 071 Ist 
eine Zuhattevorrichtung fOr eine Schublade be- 
kannt. bei der ein zwischen zwei Endstellungen 
tiewegbarer Kippteil vorgesehen isL Der Kippteil 
wird von einer Schraubenfeder beaufschlagt und 
von dieser nach Uberwindung eines Totpunktes in 
die jeweilige Endstellung gedrQckt Der Kippteil ist 
an einer M5t)elseltenwand befestigt Die Schublade 
weist an der Seitenwand einen Mitnehmerzapfen 
auf. der im Endbereich des Fahnveges der Schu- 
blade in eine Einkertning im Kippteil eingefahren 
wird. AnschlieBend drOckt. der Mitnehmerzapfen 
den Kippteil Hber eine Totpunktlage, worauf der 
Kippteil von sich aus den Mitnehmerzapfen und 
somit die Schublade nach hinten zieht 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine SchfieBvor- 
richtung zu schaffen, b& der die Schublade ut^er 
einen langeren Weg in den Korpus hineingezogen 



wird. Das Enziehen der Schubiade ^11 dabei mog- 
lichst gleichmaBig geschehen. 

Dies wird erfindungsgemaB dadurch erreicht. 
daB das korpusseitig gelagerte Kippsegment in der 

5 Ausziehrichtung der Schublade verschlebt3ar ist 

Vorteilhaft Ist vorgesehen. daB das Kippseg- 
ment entlang einer Fuhrungsbahn gefOhrt wird, die 
von einer Nut Od. dgl. gebikJet wrd und die einen 
geraden hinteren Abschnitt aufweist an den ein 

10 bogenformiger vorderer Abschnitt anschlieBt, wobei 
das Kippsegment im bogenfdrmigen Abschnitt 
selbstklemmend gehalten ist. 

Dadurch, daB das Kippsegment mit zwei FQh- 
rungszapfen od. dgl. in der FOhrungsttahn gefuhrt 

IS Ist, wird das Kippen des Kippsegmentes gesteuert 
und hangt nicht von einem mehr oder weniger 
starken Zug. der auf die Schublade ausgeObt wird 
ab. 

Vorteilhaft ist vorgesehen. daB die FUhrungs- 

20 bahn in der hinteren HSIfte des Ausziehweges der 
Schublade angeordnet ist 

Die SchlieBeinrichtung kann sowohl zwischen 
der Schubladenseitenwand und der Korpusseiten- 
wand angeordnet werden als auch unterhalb des 

25 Schubladenbodens. Die zuletzt genannte Anord- 
nung Ist auBerst platzsparend. Dabei kann die Fuh- 
rungsbahn in einer Schiene angeordnet sein. die 
mittels BefestigungsbOgel an der Korpusseiten- 
wand gehalten ist. 

30 Ein AusfOhrungsbeispiel der Erfindung sieht 
dabei vor, daB das Kippsegment gabeKormig aus- 
gefUhrt ist und daB die Feder zwischen den ZInken 
der Gabel angeordnet ist 

Der Mitnehmerzapfen ist vorteilhaft an der 

35 schubladenseitigen Ausziehschiene befestigt bzw. 
angeformt 

Nachfolgend werden Ausfuhningsbeispiele der 
Erfindung an Hand der Rguren der belliegenden 
Zeichnungen beschrieben. 

40 Die Fig. 1 zeigt ein schematisch gehaltenes 
Schaubild einer Schublade und der Mdbelseiten- 
wand, wobei die SchiieBvonichtung zwischen der 
Schubladenseitenwand und der Koipusseitenwand 
angeordnet ist die Rg. 2 zeigt eine Ansicht der 

45 Korpusseitenwand mit der Fuhmng des Kippseg- 
ment, die Rg. 3 zeigt schematisch die FUhrung des 
Kippsegmentes, wobei das Kippsegment sich in 
der hintersten Stellung befindet die Rg. 4 zeigt 
eine gleiche Ansicht wie die Rg. 3, wobei sich das 

50 Kippsegment in der vordersten Stellung befindet 
die Rg. 5 zeigt eine Ansicht von unten auf eine 
Schublade und eine erfindungsgemaBe SchlieBvor- 
richtung, die Rg. 6 zeigt einen Schnitt nach der 
Linie hi der Rg 5. die Rg. 7 zeigt ein SchaubikJ 

55 eines weiteren AusfQhrungsbeispieles der Erfin- 
dung, die Rg. 8 zeigt ein SchaubikJ eines Kippseg- 
mentes. die Rg. 9 zeigt einen Querschnitt durch 
die Telle der SchiieBvonichtung. die Rg. 10 zeigt 
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eine Draufsicht der SchlieBvonichtung in der 
SchlieBstellung, die Fig. 11 eine Draufsicht auf die 
SchlieBvorrichtung In der Offenstellung und die Rg. 
12 zeigt schaubildlich einen Kunststoffblock als Ba- 
slsteil der Schiiefiyonichtung. 

Die Schubladenseitenwand trSgt das Bezugs- 
zeichen 1 und die Korpusseitenwand das Bezugs- 
zelchen 2. 

Die wesentlichen Teile der SchiieBvorriditung 
sind das Kippsegment 3. die FUlirungsbahn 4. der 
Mitnehmerzapfen 5 und die Feder 6. die in den 
AusfOhrungsbeispielen eine Schraui:>enfeder ist Im 
AusfOhrungsbeispiel nach den Rg. 1 - 6 ist eine 
Feder 6 eine Zugfeder. im AusfQiirungsbeispiel 
nach den Rg. 7-9 eine Druckfeder. Im Ausfuh- 
rungsbelspiel nach den Rg. 1 und 2 wird die FQh- 
rungsbahn 4 von einer Nut gebildet die sich in 
einer Schiene 7 befindet. die an der Korpusseiten- 
wand 2 befestigbar ist. Der Mitnehmerzapfen 5 
ksm unmittelbar an der Schubladenwand 1 befe- 
stigt sein oder auch an der schubladenseitigen 
Ausziehschiene einer Ausziehfuhrungsgamitur. 

Das Kippsegment 3 ist mittels zweier Zapfen 8 
in der FQhrungsbahn 4 gefuhrt Die Fuhrungsbahn 
4 weist einen hinteren, langen, geraden Abschnitt 
4 und einen vorderen bogenformigen Abschnitt 4' 
auf. Die Feder 6 ist mit ihrem hinteren Ende icor- 
pusseitig, also beispielsweise an der Korpusseiten- 
wand 2 befestigt 

Bei eingeschobener Schublade fciefindet sich 
das Kippsegment 3 In der In der Rg. 3 gezeigten 
Stellung und der Mitnehmerzapfen 5 ragt in einen 
oben offenen Schlitz 9 des Kippsegmentes 3. Der 
Schlltz 9 weist eine abgeschragte Seitenwand 10 
auf, die das Bnschieben des Mitnehmerzapfens 5 
erieichert 

Wird die Schublade geoffnet wird das Kipp- 
segment 3 entlang des geraden Abschnittes 4 der 
FQhrungsbahn 4 in der RIchtung des Pfeiles A 
bewegt, bis es zum gebogenen Abschnitt 4* der 
FQhrungsbahn 4 gelangt Dort wird das Kippseg- 
ment 3, wie in der Rg. 4 gezeigt nach vome 
geldppt und der Mitnehmerzapfen 5 wird aus dem 
Kippsegment 3 heraus weiter bewegt. Durch die 
durch beide Zapfen 8 gegebene FQhrung und die 
Bemessung des Bogens des Abschnittes 4' Ist das 
Kippsegment 3 in seiner vorderen Stellung bei aus- 
gefahrener Schublade arretiert. d.h. es wird von der 
Feder 6 nicht selbsttMt^ zurCckgezogen. 

Beim Bnschieben der Schublade wird diese 
Qber den vorderen Teil des Verschiebeweges frei 
bewegt bis der Mitnehmerzapfen 5 wieder Im 
Schlitz 9 des Kippsegmentes 3 einrastet Durch die 
Schiebelcraft des Mitnehmerzapfens 5 wird das 
Kippsegment 3 zurQckgeschoben. Sol^ald das 
Kippsegment 3 aus dem get)ogenen Abschnitt 4' 
herausbewegt wurde und sich im geraden Ab- 
schnitt 4 der FQhrungsbahn 4 befindet, kommt die 



Feder 6 zur Wirkung, d.h. wMhrend zuerst das 
Kippsegment 3 durch die Bewegung der Schubla- 
de bewegt vnirde. kann nun die Federkraft der 
Feder 6 Qber das Kippsegment 3 und dem Mitneh- 

5 merzapfen 5 auf die Schublade Ut>ertragen werden. 
d.h. die Feder 6 zieht mit dem Kippsegment 3 die 
Schublade in den M5belkorpus hinein. Auf diese 
Art und Welse wird auch eine nur wenig sorgsam 
eingeschobene Schublade volls^ndig In den M5- 

10 k>elkorpus hineingezogen und ein Vorstehen der 
Schubladenblende 11 vrird vermieden. 

Im AusfQhrungst>eispiel nach den Rg. 5 und 6 
ist die SchlieBvorrichtung mit der Schubladenaus- 
ziehfuhrurig kombiniert und zusammen mit dieser 

75 unterhalb des Schubtadenk)odens 12 angeordnet 

Die schubiadenseitige Ausziehschiene 13 ist 
unmittelbar an der Schubladenseitenwand 1 befe- 
stigt An Ihr ist der Mitnehmerzapfen 5 angeformt 
Die Auszietischiene 13 ist mittels Laufrollen 14 

20 der korpusseitigen Tragschiene 15 abgestOtzt wo- 
bei die Laufrollen 14 in einem Laufwagen gefQhrt 
sein kSnnen Oder unmittelbar an den Schienen 13, 
15 gelagert sein konnen. Die korpusseitige Trag- 
schiene 15 ist mittels eines BQgels 16 an der 

25 Korpusseitenwand 2 li^efestigt 

Die seiben BQgel 16, die die korpusseitige 
Tragschiene 15 halten, halten auch eine Schiene 
17, die Teil der SchlteBeinrichtung ist 

Die Schiene 17 weist einen Schlitz 18 auf, 

30 durch den das Kippsegment 3 ragt 

Das Kippsegment 3 Ist wie aus der Rg. 6 
ersichtlich gabelformig ausgebildet und zwischen 
den beiden Zinken 3' des Kippsegmentes 3 ist die 
Feder 6 angeordnet 

35 Das Kippsegment 3 ist ok>en und unten mit den 

Zapfen 8 versehen, die Jewells In Schlitze ragen, 
die die FQhrungst>ahn 4 bilden. 

Im AusfOhrungsbeipiel nach den Rg. 7 - 9 ist 
die gesamte SchlieBeinheit als Bausatz 20 ausge- 

40 fQhrt, der auf der Korpusschiene 15 montierbar ist. 
Der Bausatz 20 weist eine Kunststoffblock 21 auf, 
der direkt mit der Korpusschiene 15 verschraubt 
ist Auf dem Kunststoffbk)Ck 21 ist das Kippseg- 
ment 3 gelagert Das Kippsegment 3 wird von einer 

« Druckfeder 22 beaufschlagt die auf einer Schub- 
stange 23 lagert und sich an einem Klotz 24 des 
Kunststoffbkx:ks 21 abstOtzt 

Das Kippsegment 3 wird von der Druckfeder 
22 in die jeweilige Endstellung gehatten. Der 

50 Schlitz 9 des Kippsegmentes 3 ist in diesem Aus- 
fOhrungsbeispiel nicht durchgehend ausgefOhrt, 
sondem das Kippsegment 3 weist einen Boden 25 
auf. 

Das Kippsegment 3 ist wiederum mittels zweier 
55 Zapfen 8 im Block 21 , d.h. in der FQhrungsbahn 4 
gefOhrt Die Zapfen 8 weisen einen Kopf 26 und 
einen Ringsteg 27 auf. sodafi die Zapfen 8 spiel- 
frei in der T-fdmigen Nut der FQhrungsbahn 4 
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gehalten sind. 

Wie insbesondere aus der Rg. 9 ersichtlich 
sind die Zapfen 8 und der Mitnehmerzapfen 5 
vertikal ausgerichtet dii. das Kippsegment 3 ist in 
einer horizontalen Ebene um eine vertikale Achse 
kippbar. 

Das Kippsegment 3 und der Block 21 warden 
von der kastenformig ausgefQhrten Ausziehschiene 
13 umgriffen. 

Die AusziehscMene 13 ist werters mit einem 
Anschlag 28 versehen. der an einem Gegenan- 
schlag 29 des Kippsegmentes 3 aniiegt 

Der gesamte Bausatz 20 ist unterhalb des 
Schubladenbodens 12 montierbar. wodurch eine 
sehr kompakte AusfQh rung der Schlie0vomchtung 
bzw. der gesamten AusziehfQhrungsgamitur er- 
reicht wind. 

Die Anordnung der SchlieBeinriciitung unter- 
lialb des Schubladenbodens 12 ist sehr platzspa- 
rend. Die SchlieBvonichtung kann praktisch Tell 
der Ausziehfuhrungsgamitur bilden. wodurch die 
Montage wesentlich vereinfacht wird. 

Selbstverstandlich ist es moglich, die erfin- 
dungsgemMBe SchlieBeinrichtung sowohl an beiden 
Seiten einer Schublade vorzusehen als auch lecfig- 
iich an einer Seite. 

Die SchlieBeinrichtung konnte auch umgekehrt 
montiert werden, d.h. das Kippsegment 3 an der 
Schublade und der Mitnehmerzapfen 9 am Korpus. 



AnsprUche 

1. SchlieBvonichtung fur Schubl^en. wobei an 
jeder Seite der Schublade eine an der Schublade 
befestigte Ausziehschiene und eine an einem Mo- 
belkorpus befestigte Tragschiene vorgesehen ist 
und an oder zwischen den Schienen lastObertra- 
gende Laufrolien oder dergleichen tagem und die 
SchlieBvonichtung ^n korpussertig gelagertes unter 
Federeinwirkung stehendes Kippsegment und ei- 
nen schubladenseitigen Mitnehmerzapfen umfaBt 
dadurch gekennzeichnet. daB das korpusseitig ge- 
lagerte Kippsegment (3) in der Ausziehrichtung der 
Schublade verschiebbar Ist 

2. SchlieBvonichtung nach Anspriich 1. da- 
durch gekennzeichnet. daB das Kippsegment (3) 
entlang einer FQhrungsbahn (4) gefOhrt wird. die 
von einer Nut od. dgl. gebikiet wird und die ^'nen 
geraden hinteren At)schnitt (4 ) aufweist, an den ein 
bogenformiger vorderer Abschnitt (4") anschlieBt 
wobei das Kippsegment (3) im bogenformigen At>- 
schnitt (4") selbstklemmend gehalten isL 

3. SchlieBvonichtung nach Anspruch 2. da- 
durch gekennzeichnet daB das Kippsegment (3) 
mit zwei FQhrungszapfen (8) od. dgl. In der FQh- 
rungst)ahn (4) gefuhrt ist 

4. SchlieBvonichtung nach Anspruch 2,, da- 



durch gekennzeichnet, daB die FQhrungstiahn (4) in 
der hinteren Halfte des Ausziehweges der Schubla- 
de angeordnet ist 

5. SchlieBvonichtung nach Anspruch 2. da- 
5 durch gekennzeichnet. daB das Kippsegement (3) 

zumindestens bereichsweise als i>Profil ausgefOhrt 
Ist und daB die Feder (6) zwischen den Flanschen 
(3') des U-Profiles angeordnet ist 

6. SchiieByorrichtung nach einem der AnsprQ- 
10 che 1-5. dadurch gekennzeichnet daB der Mit- 
nehmerzapfen (5) an der schubladenseitigen Aus- 
ziehschiene (13) befestigt bzw. angefomnt ist. 

7. SchlieBvonichtung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet daB die FQhrungsbahn (4) in 

75 einem Schienenteil (7. 17. 18) angeordriet ist. der 
zusatzlich zu den Trag- und Ausziehschlenen (13, 
15) vorgesehen ist. 

8. SchlieBvonichtung nach Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet daB der Schienenteil (18) an 

20 der Tragschiene (15) befestigt ist 

9. SchlieBvonichtung nach mindestens einem 
der AnsprOche 1-8. dadurch gekennzeichnet daB 
die Feder. die das Kippsegment (3) beaufschlagt 
eine Druckfeder ist 

25 10. SchlieBvorrichtung nach den AnsprOchen 7 
und 9. dadurch gekennzeichnet daB der Schienent- 
eil (18) einen Lagerblock (19) aufweist in dem eine 
am Kippsegment (3) angelenkte Kippstange (20) 
lagert. 

30 11. SchlieBvonichtung nach den AnsprOchen 2 
und 3, dadurch gekennzeichnet, daB die FQhrungs- 
bahn (4) von einer Nut mit T-f5rmigem Querschnitt 
gebildet wird und daB die FQhrungszapfen (8) zu- 
mindestens im Bereich der Nut T-fomnig sind. 

35 12. SchlieBvonichtung nach mindestens einem 
der AnsprOche 1 - 11. dadurch gekennzeichnet 
daB die Ausziehschiene (13) das Kippsegment (3) 
umgreift und einen nach innen ragenden Anschlag 
fur das Kippsegment (3) aufweist. 

40 13. SchlieBvonichtung nach mindestens einem 
der AnsprOche 11-12, dadurch gekennzeichnet 
daB das Kippsegement (3) um eine vertikale Achse 
schwenkbar und der MitnehmerzapfiBn fSH vertikal 
ausgerichtet ist 

45 
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